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Caractéristiques techniques

Fonctions

Allumage indépendant des cuves Cuves isolées I-TANK™
Minimisent l’influence de la température 
extérieure, permettant ainsi de réduire la 
consommation énergétique.

Permet faire fonctionner les bacs 
indépendament les uns des autres. Et 
d’optenir la texture idéale dans chaque bac.

I-PRO Mécanique est la solution idéale pour les pros qui 
recherchent un équipement innovant et haut de gamme, 
sans avoir à investir une somme considérable.
Cette machine est équipée de 3 cuves isolées I-TANK™ 
d’une capacité de 11 litres chacun : ils réduisent l’influence 
de la température extérieure augmentant la puissance 
de refroidissement et  permettant ainsi la réduction de la 
consommation énergétique et de la condensation
sur la face extérieure. Les réservoirs fonctionnent de 
manière indépendante et le couvercle est verrouillable. 
La forme du bol permet un processus de mélange naturel 
pour assurer une consistance optimale du produit.

À la pointe de la technologie
I-PRO 3

Capacités Structure Éléctricité Système de froid

Références Bac(s) Nombre de 
bac Dimensions Poids 

Net
Refroidis-

sement
Puis-
sance Alimentat° Compresseur Gaz

L cm kg Air Kw V/hz

G12X3 11 3 60*58*87 81 Air 1.5 220/60 Embarco R290

MACHINES À GRANITA


