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TURBINES À GLACE

Caractéristiques techniques

Fonctions

Réglage durée de cycle Alerte sonore de fin de cycle
Réglage de la minuterie pour adapter 
le temps de préparation de la glace en 
fonction de votre recette

À la fin de son cylce la cycle la machine 
vous prévient avec un bip sonore. Évite toute 
perte de temps entre deux préparations

Turbine à glace professionnelle sur roulette. Avec son 
cylindre de 10 litres de capacité elle permet de réaliser 
facilement vos crèmes glacées et sorbets. Elle dispose 
également d’une ouverture permettant d’incorporer 
des fruits, fruits secs, chocolat… pendant le processus 
de fabrication. La durée du cycle est paramêtrable 
en fonction de votre recette et un signal sonore vous 
indiquera la fin de celui-ci.

Fiables et performantes
T130/T145

Capacités Structure Éléctricité Système de froid

Références Débit Cylindre Type de
 machine

Dimensions
L*P*H

Poids 
Net Refroidissement Puissance Alimentat° Compresseur Gaz

L/h L cm kg Air Kw V/hz

T130 30 10 Roulettes 52*75*132.5 106 Air 2.2 220/50 Panasonic R410a

T145 45 15 Roulettes 52*75*132.5 130 Air 2.8 220/50 Panasonic R410a


